
ZEN APPLIQUE 112
Fiche technique / Notice de montage
Assembly Notice

ZEN - APPLIQUE 

Dimensions : 112 x 112 x 34,5 cm
- 2 lampes LED type E27 - 1060 Lumen - 2700 Kelvin
- Puissance max : 12 W - Tension : 230 V

- Matières : Papier washi, structure acier blanche, platine acier noire.

- Entretien : Épousseter régulièrement avec un plumeau naturel ou une 
Micro fibre.

NOTE: POUR CHANGER L’AMPOULE, TENIR LA DOUILLE D’UNE 
MAIN ET CHANGER L’AMPOULE AVEC L’AUTRE MAIN. ATTENTION 
RISQUE DE BRÛLURE SI L’AMPOULE EST CHAUDE.

ZEN - BRACKET LAMP

Size : 112 x 112 x 34,5 cm
- 2 lamps LED type E27 - 1060 Lumen - 2700 Kelvin
- Power max : 12 W - Voltage : 230 V

- Material : Washi paper, white steel structure, black steel plate.

- Maintenance : Dust regulary with a feather duster or a microfiber.

NOTE : TO CHANGE THE BULB, HOLD THE FITTING WITH ONE 
HAND AND CHANGE THE BULB WITH THE OTHER HAND. BE 
CAREFUL THE BULB MAY BE HOT.
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LAMP SET UP

1 - Connect the wires to the wall’s socket then fix the black 
steel plate to the wall with 2 tapping screws.

2 - Place the shade in front of the steel plate with the hook 
topside and the 2 magnets downside. Clench the hook in 
the plate’s notch then tackle the magnets to hang the shade 
firmly.

INSTALLATION DU LUMINAIRE

1 - Faire le racord électrique puis fixer la platine de support 
des ampoules au mur à l’aide de 2 vis taraudeuses.

2 - Placer l’abat-jour devant la platine de manière à ce que 
le crochet soit en haut et les 2 aimants en bas. Enfiler le 
crochet dans l’encoche située au sommet de la platine puis 
plaquer les aimants pour accrocher solidement l’abat-jour.
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