
TI AMO MILAN
Fiche technique / Notice de montage
Assembly Notice

TI AMO MILAN - Suspension

Dimensions: 140x15x320 cm
Ampoules recommandées: bi-pin G4 3x20W max
Tension: 12V
Matières : Laiton martelé oxydé noir, acier, verre 
soufflé dépoli.
Entretien : Nettoyer régulièrement les boules de verre 
à l’aide d’un chiffon humide. 

1.

INSTALLATION DU LUMINAIRE

figure 1 figure 2



 

- Fixer la patte de fixation au plafond à l’aide de vis et de cheville adap-
tées. Connecter le luminaire à votre arrivée éléctrique au plafond en 
pressant sur le dessus des dominos et en insérant les fils du côté libre 
(figure 3).
- Pour changer une ampoule, presser sur les tiges de suspension de 
la boule en verre. Sortir la structure métallique un côté après l’autre en 
inclinant la boule en verre à gauche puis à droite. 
Renouveller l’opération pour replacer la boule (figure 4).
-Régler l’inclinaison du mobile en modifiant l’emplacement du contrepoids 
grâce au joint de silicone.

Note: Pour changer l’ampoule, tenir la douille d’une main et changer 
l’ampoule avec l’autre main. 
Attention risque de brûlure si l’ampoule est chaude.

2.

figure 3 figure 4

figure 5

Pour des raisons de transport, nous préférons maintenant emballer 
séparement la boule en fonte qui sert de contrepoids sur la branche. 
Ci après un croquis explicatif afin de respecter le noeud coulissant 
(figure 5).
Nous vous conseillons de ne pas défaire la boucle mais de la faire 
glisser sur la branche. 
Attention de nous placer à droite du joint de sécurité. 


