
COURANT D’AIR - PLAFONNIER
Fiche technique / Notice de montage
Assembly Notice

COURANT D’AIR - Plafonnier

Dimensions: 20x15x250 cm
Ampoules conseillées: bi- pin G4 hallogène16W max
Tension : 12V 
Matières : Papier japonais, rotin, galet de marble 
blanc, câble éléctrique cristal. 
Entretien: à l’aide de l’embout à brosse, épousseter 
régulièrement avec un aspirateur.  

Quatre cocons de lumière flottent dans l’espace. Les 
abat-jours, fabriqués à la main dans nos ateliers sont 
uniques par leur texture et leur modèle.
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INSTALLATION DU LUMINAIRE

- Déballer délicatement le luminaire.
- Raccorder et accrocher au plafond (figure 1).
- Régler la hauteur grâce au serre câble sous le galet. 
- Pour changer l’ampoule, retirer les brins de rotin qui maintiennent le 
cocon, puis la replacer à l’identique (figure 2).

Note: Pour changer l’ampoule, tenir la douille d’une main et changer 
l’ampoule avec l’autre main. 
Attention risque de brûlure si l’ampoule est chaude.
Toute réparation du système éléctrique devra être effectuée par un 
professionnel.
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figure 1

figure 2


